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	Całkowicie zgodny ze specyfikacją VDEW 2.1

	Wymienne moduły komunikacyjne

	Wymienna bateria

	Analizator parametrów sieci (opcja)

	Dedykowany do rozliczeń według zasady TPA

	 Protokół DLMS

LZQJ-XCFunkcje dodatkowe licznika LZQJ-XC:
Pomiar wartości chwilowych	 P, Q, S (w każdej fazie lub suma), U, I, wpółczynnik mocy, częstotliwość,    	
	 	 	 	 zaniki i powroty napięcia
Kontrola instalacji	 	 realizowana poprzez odczyt danych serwisowych (tabela serwisowa) 
Wyjście światłowodowe		 do podłączenia max. 4 rozdzielaczy sygnału światłowodowego
Bateria dodatkowa	 	 wymienna, przeznaczona do odczytu danych przez interfejs lub z LCD
Detekcja ingerencji	 	 otwarcie osłony licznika, osłony skrzynki zaciskowej, detekcja pola magnetyczne 
Analiza parametrów sieci	 monitorowanie  U, I, THD, f, flickery, harmoniczne według DIN EN 50160

Wymiary licznika:

Przykładowe schematy połączeń :

Schemat podłączeniowy – licznik bezpośredni Schemat podłączeniowy – licznik pośredni

Szczegółowe dane dotyczące montażu, schematów oraz inne dane techniczne umieszczono w podręczniku użytkownika. 
W razie pytań technicznych prosimy o kontakt mailowy info@emh-metering.com lub telefoniczny +48 668 440 675

  

              



Pomiar bezpośredni
5(100) A, 10(100) A

Pomiar przez przekładnie
kl. B (kl. 1)

Pomiar przez przekładnie
kl. C (kl. 0,5 S)

Pomiar przez przekładnie
kl. 0,2 S

Napięcie 4 przewodowy

3 przewodowy

3 x 127/220 V... 3 x 240/415 V

---

3 x 58/100 V...3 x 240/415 V 
(opcjonalnie 3 x 57,7/100...3 x 277/480 V)

lub do 3 x 400/690 V

3 x 100 V...3 x 415 V
lub 3 x 500 V, 3 x 690 V

3 x 58/100 V...3 x 240/415 V 
(opcjonalnie 3 x 57,7/100...3 x 277/480 V)

lub do 3 x 400/690 V

3 x 100 V...3 x 415 V
lub 3 x 500 V i 3 x 690 V

Prąd 5(100) A, 10(100) A 5||1 A, 1(6) A, 1(10) A, 5 A, 1 A 5||1 A, 1(6) A, 1(10) A, 5 A, 1 A, 5(20) A

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Dokładność energia czynna
energia bierna

kl. A (kl. 2), opcjonalnie kl. B (kl. 1)
kl. 3, opcjonalnie kl. 2

kl. B (kl. 1)
kl. 2

kl. C (kl. 0,5 S)
1 % (kl. 2)

kl. 0,2 S
0,5 % (kl. 2)

System pomiarowy wykonanie kompensowane przekładniki prądowe kompensowane przekładniki prądowe

Rodzaj mierzonej energii energia czynna
energia bierna
inne

+A, -A
+R, -R, R1, R2, R3, R4

S, Ah, U2h, I2h

+A, -A
+R, -R, R1, R2, R3, R4

S, Ah, U2h, I2h
Stałe licznika LED (Imp./kWh[kvarh])

wyjście (Imp./kWh[kvarh])
możliwości konfiguracji

   500...1 000 (w zależności od typu )            10 000...100 000 (w zależności od typu)
   250...500 (w zależności od typu)                5 000...50 000 (w zależności od typu)

wyjścia konfigurowalne, stała zależna od wykonania licznika 

10 000...100 000 (w zależności od typu)
5 000...50 000 (w zależności od typu)

wyjścia konfigurowalne, stała zależna od wykonania
Rejestry energii ilość maksymalnie 32 rejestry taryfowe + 16 rejestrów bezstrefowych, każdy z 15 wartościami hist. 32 rejestry taryfowe + 16 rejestrów bezstrefowych, każdy z 15 wartościami hist.

Rejestry mocy ilość maksymalnie
czas uśredniania

32 rejestry taryfowe, każdy z 15 wartościami historycznymi
2, 5, 10, 15, 30, 60 min, konfigurowany

32 rejestry taryfowe, każdy z 15 wartościami historycznymi
2, 5, 10, 15, 30, 60 min, konfigurowany

Profil obciążenia maksymalna ilość kanałów
długość profilu dla 1 kanału
czas uśredniania
typ wartości

32
do 3 lat dla rejestracji w 15 min okresie uśred.

1, 5, 10, 15, 30, 60 min, konfigurowany
moc, energia, stany liczydeł

32
do 3 lat dla rejestracji w 15 min okresie uśred.

1, 5, 10, 15, 30, 60 min, konfigurowany
moc, energia, stany liczydeł

Zegar wewnętrzny dokładność
synchronizacja
Bateria / kondensator

± 5 ppm
przez interfejs, wejście kontrolne lub odbiornik DCF

> 20 lat / > 10 lat

± 5 ppm
przez interfejs, wejście kontrolne lub odbiornik DCF

> 20 lat / > 10 lat
Odbiornik SCA ilość kanałów

telegramy
6

wszystkie ogólne telegramy
6

wszystkie ogólne telegramy

Wejścia S0-wejścia / napięcie sieciowe max. 1 / max. 5
(możliwe maks. 5 wejść)

max. 2 / max. 9
(możliwe maks. 10 wejść)

max. 2 / max. 9
(możliwe maks. 10 wejść)

Czas przechowywania   
danych

bez napięcia zasilania w EEPROM, co najmniej 20 lat bez napięcia zasilania w EEPROM, co najmniej 20 lat

Wyświetlacz wersja wyświetlacza
wielkość cyfr
alternatywny wyświetlacz
odczyt bez napięcia zewnętrznego

VDEW, 84 mm x 24 mm
8 mm

alfanumeryczny 4 x 20 znaków; 70,4 mm x 20,8 mm; wysokość cyfr 4 mm
podtrzymanie bateryjne (opcja)

VDEW, 84 mm x 24 mm
8 mm

alfanumeryczny 4 x 20 znaków; 70,4 mm x 20,8 mm; wysokość cyfr 4 mm
podtrzymanie bateryjne (opcja)

Obsługa przyciski mechaniczne
sensor optyczny

do sterowania wyświetlaczem i kasowania (jeden plombowany)
do sterowania wyświetlaczem

do sterowania wyświetlaczem i kasowania (jeden plombowany)
do sterowania wyświetlaczem

Interfejsy komunikacyjne interfejs optyczny
interfejs elektryczny
protokół danych
prędkość wymiany danych

interfejs optyczny D0
RS485, RS232 lub CL0
IEC 62056-21 lub DLMS

do 19200 baud (stała lub Mode C/E)

interfejs optyczny D0
RS485, RS232 lub CL0
IEC 62056-21 lub DLMS

do 19200 baud (stała lub Mode C/E)
Moduły komunikacyjne
(wymienne)

modem
moduł z dodaktowymi interfejsami
protokół danych
prędkość wymiany danych

GSM/GPRS, Ethernet, PSTN (analog)
RS485, RS232

IEC 62056-21 lub DLMS
do 19200 baud (stała lub Mode C/E)

GSM/GPRS, Ethernet, PSTN (analog)
RS485, RS232

IEC 62056-21 lub DLMS
do 19200 baud (stała lub Mode C/E)

Wyjścia ilość maksymalnie
opto-MOSFET
S0
przekaźniki
przekaźniki

8
max. 250 V AC/DC, 100 mA (zwierne [NO] lub rozwierne [NZ])

max. 27 V DC, 27 mA
max. 250 V AC/DC, 100 mA (max. 2 zwierne [NO])
max. 250 V AC/DC, 10A (max. 2 zwierne [NO])

8
max. 250 V AC/DC, 100 mA (zwierne [NO] lub rozwierne [NZ])

max. 27 V DC, 27 mA
max. 250 V AC/DC, 100 mA (max. 2 zwierne [NO])
max. 250 V AC/DC, 10A (max. 2 zwierne [NO])

Zasilanie zasilacz impulsowy
czas podtrzymania

3 fazowy
< 500 ms

3 fazowy
< 500 ms

Zasilanie pomocnicze zakres napięcia zasilania --- 48...300 V AC/DC (opcja) 48...300 V AC/DC (opcja) 48...300 V AC/DC

Pobór własny licznika
(licznik podstawowy)

obwód napięciowy
   z zasilaniem pomocniczym
   bez zasilania pomocniczego
obwód prądowy
zasilanie pomocnicze

---
< 1,2 VA / < 0,75 W

< 0,01 VA
---

< 0,02 VA / < 0,01 W (3 x 58/100 V)
< 1,2 VA / < 0,75 W

< 0,004 VA
< 4,2 VA...< 2,5 VA

< 0,02 VA / < 0,01 W (3 x 58/100 V)
< 1,2 VA / < 0,75 W

< 0,004 VA
< 4,2 VA...< 2,5 VA

Charakterystyka EMC odporność izolacji
impuls napięciowy

pole HF

4 kV AC, 50 Hz, 1 min
8 kV, impuls 1,2/50 µs, 2 Ω (obwód pomiarowy, zasilanie pomocnicze)

6 kV, impuls 1,2/50 µs, 500 Ω (wyjścia: Opto-MOSFET, przekaźnik; obwód pomiarowy)
30 V/m (pod obciążeniem)

4 kV AC, 50 Hz, 1 min
8 kV, impuls 1,2/50 µs, 2 Ω (obwód pomiarowy, zasilanie pomocnicze)

6 kV, impulse 1,2/50 µs, 500 Ω (wyjścia: Opto-MOSFET, przekaźnik; obwód pomiarowy)
30 V/m (pod obciążeniem)

Temperatura zakres temperatury działania -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C

Obudowa wymiary
klasa odporności
stopień ochrony: obudowa
stopień ochrony: skrzynka zaciskowa
materiał obudowy
odporność ogniowa

około 180 x 285 x 80 (SZ x W xG) mm, wg. DIN 43857
II

IP 51 (opcjonalnie IP 54)
IP 31

poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący, przetwarzalny
wg. IEC 62052-11

około 180 x 285 x 80 (SZ x w x G) mm, wg. DIN 43857
II

IP 51 (opcjonalnie IP 54)
IP 31

poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący, przetwarzalny
wg. IEC 62052-11

Wilgotność max. 95 %, bez kondensacji wg. IEC 62052-11, EN 50470-1 i IEC 60068-2-30 max. 95 %, bez kondensacji wg. IEC 62052-11, EN 50470-1 i IEC 60068-2-30

Waga 1,4 kg 1,2 kg 1,2 kg

Liczniki serii LZQJ-XC to urządzenia zbudowa-
ne według specyfikacji VDEW 2.1 dzięki czemu 
nadają się do wielu zastosowań. Poprzez wdrożenie 
wymagających procedur testowych i pomiarowych 
wyróżniają się wysoką niezawodnością.
Zastosowanie zaawansowanego procesowa gwarantuje 
solidną podstawę do poźniejszej rozbudowy. 

Funkcjonalność licznika LZQJ-XC można rozbudować 
poprzez następujące komponenty

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian  !

Wewnętrzny modem VARIOMOD-XC
(GSM/GPRS, Ethernet, PSTN)

Moduł interfejsowy
(RS232, RS485)

Odbiornik DCF77-TH2
do synchronizacji RTC

Oprogramowanie do odczytu i parametryzacji

Analiza parametrów sieci

Spełnienie zasady TPA poprzez zastosowanie:
- licznika LZQJ-XC (odpowiednia wersja)
- modułu transmisji danych VARIOMOD XC
- odbiornika do synchronizacji DCF 77

Szczegółowe dane dotyczące doboru urządzeń, koniecznej 
klasy pomiaru, wykonania prądowego i napięciowego oraz 
sposobu konfiguracji prosimy konsultować bezpośrednio z 
działem sprzedaży.


