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Modemy wewnętrzne: VARIOMOD XCgprs i VARIOMOD XCanalog

Moduł z dodatkowym portem szeregowym: Interface XC
przeznaczone dla liczników serii LZQJ-XC i DMTZ-XC

VARIOMOD XC
 �Transparentny odczyt danych, do zastosowań                                         
w większości systemów odczytowych
 �Zabezpieczenie hasłem (odczyt i 
konfiguracja)
 �Opcjonalnie dodatkowy RS485
 �Wymiana podczas pracy licznika

Moduł interfejsu XC
 �Dodatkowy interfejs szeregowy do liczników LZQJ-XC i DMTZ-XC
 Dostępny z dwoma dodatkowymi portami RS485 i RS232
 �Wymiana podczas pracy licznika

Moduły komunikacyjne

RS485

RS232

Analog

GPRS

Ethernet



Moduł Interfejsu  XC VARIOMOD XCgprs VARIOMOD XCethernet VARIOMOD XCanalog

Zasilanie za pośrednictwem LZQJ-XC (opcjonalnie z 
zasilaniem zewnętrznym)

za pośrednictwem LZQJ-XC (opcjonalnie z 
zasilaniem zewnętrznym)

za pośrednictwem LZQJ-XC (opcjonalnie z 
zasilaniem zewnętrznym)

za pośrednictwem LZQJ-XC (opcjonalnie z 
zasilaniem zewnętrznym)

Wyświetlanie --- 3 diody LED 3 diody LED 3 diody LED

Interfejs danych elektryczny interfejs danych
protokół komunikacji

prędkość

RS485 i RS232
IEC 62056-21 (7E1), DLMS (8N1),  
Mode C, Mode E, transparentny

300 do 19200 Baud

RS485
IEC 62056-21 (7E1), DLMS (8N1),  
Mode C, Mode E, transparentny

300 do 19200 Baud

RS485
IEC 62056-21 (7E1), DLMS (8N1),  
Mode C, Mode E, transparentny

300 do 19200 Baud

RS485
IEC 62056-21 (7E1), DLMS (8N1),  
Mode C, Mode E, transparentny

300 do 19200 Baud

Bezpieczeństwo / 
EMC

bezpieczeństwo
odporność na zakłócenia
zakłócenia radiowe

EN 60950-1 (2001)
EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003)

EN 60950-1 (2001)
EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003)

EN 60950-1 (2001)
EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003)

EN 60950-1 (2001)
EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003)

Temperatura zakres temperatury pracy
temperatura graniczna i 
składowanie / transport

-25°C...+55°C

-40°C...+80°C

-20°C...+55°C

-40°C...+80°C

-25°C...+55°C

-40°C...+80°C

-25°C...+55°C

-40°C...+80°C

Wilgotność 0...95%, bez kondensacji 0...95%, bez kondensacji 0...95%, bez kondensacji 0...95%, bez kondensacji

Obudowa wymiary
montaż
stopień ochrony obudowy

około 45 x 105 x 27 (Sz x W x G) mm
Montaż wewnątrz obudowy licznika LZQJ-XC

IP 20

około 45 x 105 x 27 (Sz x W x G) mm
Montaż wewnątrz obudowy licznika LZQJ-XC

IP 20

około 45 x 105 x 27 (Sz x W x G) mm
Montaż wewnątrz obudowy licznika LZQJ-XC

IP 20

około 45 x 105 x 27 (Sz x W x G) mm
Montaż wewnątrz obudowy licznika LZQJ-XC

IP 20

Waga około 60 g około 90 g około 65 g około 60 g

Porty RS485

RS232
łącze telefoniczne
łącze antenowe
łącze sieciowe
zasilanie zewnętrzne

 2x RJ12 Gniazdo modułowe 
(6P6C), przelotowe

RJ12 Gniazdo modułowe (6P6C)
---
---
---

12 - 18 V DC

2x RJ12 Gniazdo modułowe 
(6P6C), przelotowe

---
---

Gniazdo FME
---

12 - 18 V DC

2x RJ12 Gniazdo modułowe 
(6P6C), przelotowe

---
---
---

RJ45 Gniazdo modułowe (8P8C)
12 - 18 V DC

2x RJ12 Gniazdo modułowe 
(6P6C), przelotowe

---
RJ12 Gniazdo modułowe (6P6C)

---
---

12 - 18 V DC

Funkcje odbieranie połączeń
opóźnienie odbioru połączeń
ochrona hasłem

konfiguracja + firmware update

kontrola działania

---
---
---

---

---

zdefiniowane okienka czasowe
1...15 sygnałów (konfigurowalne)

2 niezależne poziomy haseł, 
konfiguracja i tryb transparentny

poprzez linię telefoniczną lub  
przez interfejs elektryczny

wbudowany Watchdog,  
reset automatyczny (konfigurowalne)

---
---

2 niezależne poziomy hasła, 
konfiguracja i tryb transparentny

poprzez sieć ethernet lub  
przez interfejs elektryczny

wbudowany Watchdog,  
reset automatyczny (konfigurowalne)

zdefiniowane okienka czasowe
1...15 sygnałów (konfigurowalne)

2 niezależne poziomy haseł, 
konfiguracja i tryb transparentny

prze linię telefoniczną, lokalnie lub  
przez interfejs elektryczny

wbudowany Watchdog,  
reset automatyczny (konfigurowalne)

Połączenie 
telefoniczne

protokół

kompresja
korekcja błędów
zgodność
wybieranie numeru

---

---
---
---
---

---

---
---
---
---

---

---
---
---
---

V.34, V.32bis, V.32, V.29FC, V.23,
V.22bis, V.22, Bell212A V.21, Bell103

V.42bis, MNP5
V.42, MNP2-4

CTR21 / TBR21
wybieranie tonowe

GSM pasmo
moc nadawcza

protokół

kompresja
korekcja błędów

---
---

---

---
---

Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
max. 2 W przy 850 / 900 MHz 

max. 1 W przy 1800 /1900 MHz
V.21, V.22, V.23, V.22bis V.26ter,  

V.32, V.34, V.110
V.42bis
MNP2

---
---

---

---
---

---
---

---

---
---

GPRS klasa --- klasa 10
do 2 Uplinks, do 4 Downlinks; 

max. 5 Links

--- ---

Sieć Ethernet

sposób przydzielania IP
transmisja

---

---
---

---

---
TCP/IP Server, FTP, IPT, SMTP (Mail)

IEEE 802.3 10BaseT/100BaseTx 
autonegocjacje, Auto-MDI(X)

DHCP lub stały adres IP
TCP/IP Server, FTP, IPT, SMTP (Mail)

---

---
---

Zawartość zestawu kabel połączeniowy (standard)
kabel połączeniowy (opcja)

software
dokumentacja

---
przewód RJ12 zakończony wtykiem RJ12  ,  

przewód RJ12 niezarobiony
---

Instrukcja i opis sposobu instalacji

antena z podst. magnet. i 2,5 m kablem
         przewód RJ12 zakończony złączem RJ12  
           przewód RJ12 niezarobiony

Variomod Manager
Instrukcja i opis sposobu instalacji

---
przewód RJ12 zakończony złączem RJ12  

przewód RJ12 niezarobiony
Variomod Manager

Instrukcja i opis sposobu instalacji

złącze typu TAE-N , przewód 3 m długości
przewód RJ12 zakończony złączem RJ12,  

przewód RJ12 niezarobiony
Variomod Manager

Instrukcja i opis sposobu instalacji

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian!

Antena
(Gniazdo FME)

RS485 (RJ12) RS485 (RJ12)/
z zasil. zewn.

RS232 (RJ12) RS485 (RJ12) RS485 (RJ12)/
z zasil. zewn.

Ethernet (RJ45) RS485 (RJ12) RS485 (RJ12)/
z zasil. zewn.

PSTN (RJ12) RS485 (RJ12) RS485 (RJ12)/
z zasil. zewn.

Celem optymalnego doboru sposobu transmisji 
danych do systemów odczytowo – bilingowych 
w karcie katalogowej opisujemy i udostępniamy 
dla Państwa wewnętrzne moduły przeznaczone 
do liczników serii XC, w wykonaniach GPRS, 
Ethernet oraz Analog.  Moduły  działają w trans-
parentnym trybie.  Wyposażone są w interfejs 
RS485 zakończony gniazdem RJ45 i/lub RJ12

Do modułu VARIOMOD XC dostępne są 
następujące akcesoria:

zewnetrzna antena dookólna

oprogramowanie parametryzacyjne

Moduł modemowy: VARIOMOD XC

Analog

GPRS

Ethernet


